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- rura KSX PEG 160 (VN), 110 (NN) /ﬁ‘.

- zemniacipdsik FeZn 30x4mm IANA

- vystrazna folia 33cm > ZP_.
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SILOVE KABELY PLYNOVODY | OZNAMOVACIE
KABELY

U DRUH VEDENIA
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35kv
do 0,005
MPa
do 0,3
MPa
nechranené
v chranicke
VODOVOD
TEPELNE VEDENIE

vodorovné vzdialenosti
[sdbeh] v[m] 005 | 015 | 020 | 040 | 0,60

zvislé vzdialenosti . "
[ kriZovania] v[m] 005 | 015 | 020 | 00" [ 010" [ 0,30 | 0,10 020,

vodorovné vzdialenosti
[sibeh] v[m] 020 | 020 | 020 | 040 | 060 | 080 | 030 | 040 0,30 | 0,50 / /

' zvislé vzdialenosti " " 0,40
PN [ kriZovania] v [m] 020 | 020 | 020 | 010" | 020* | 0,80 | 0,10 050 | 030 | 050
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pilieovii SR vedq
IN.zemne_kable sme
ZS napojit z SR .1\ p

fafostanice zreglizovat nové

k. dest. plechovy plot upravit
b‘ramcku‘rpre« vstup k TS.

- projektovand TS

——kioskova, 250k VA

\__koncovd

Informativny nacrt uchytenia vodicc

e
g
VO

V trase projektovaného NN vedenia sa vynﬁenfoj VO!
osvetlenia za nové izolované vodice NFA2X 4x25.
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NAMRAZOVA OBLAST :
ZNECISTENIE OBLASTI:

VN: 3 ~ 22
NN: 5/PEN ~

4
oV BEZPECNOSTNE OPATR
- ochrana pred dotyko
! f - ochrana pred dotyko
——2—— - DP redlizovand zdvesnym kdblom AYKYz > MISERIe. Do
21m - dvojita alebo zosilner
———————— - DP redlizovand kdblom ulozenym v zemi
—Z—e—> - ykonéenie DP na stresniku s kotvou Vypracoval:  Ing..
—2Z— - ukon¢enie DP na konzole Projektant:  Ing. !
—Z - existujica DP ostdva ;
o o g ; i s Investor: Vyc
= - existujuci elektromerovy rozvadzac
Miesto: Tova
| KODY ROZSAHU MONTAZE DOMOVYCH PRIPOJOK Stavba: Tove
Pt VereJieno V - vymena vodi¢ov domove;j pripojky ‘
P - nova poistkova skrinka na stipe :
Z - znovumontdz DP po vymene stlpa resp. vodi¢ov Objekt: e
sa P2(177,176) - nova poistkova skrinka na stlpe pre 2 odberatelov Obsah: )
(€.d.177,176) - Situ

natru.




LEGENDA

- projektované NN vonkajsie izolované vedenie -
%gf{roda hol?/ch vod|r<1:ovJ v pgvodnej trase

——————————— - projektované VN kdblové vedenie v zemi(nova trasa)
——————————— - projektované NN kablové vedenie v zemi(novd trasa)

- projektované VO vonkajsie vedenie (verejné osvetlenie)

-~ — — — — - existujice NN kablové vedenie v zemi(informativne zakreslené)

S V/A— existujice NN vonkajsie vedenie

— - existujice VN vonkajsie vedenie

e ¢ - existujuci podperny bod NN ostdva

e @ - projektovany podperny bod NN (ndhrada za pdvodny)
- - projektovany podperny bod VN (ndhrada za pévodny)
- - existujuci podperny bod VN ostdva

- existujucipodperny bod VO ostdva
- - projektovand kioskova trafostanica (3x1,5m)
= - projektovand istiaca skrina

- existujica istiaca skrifia

R — i — = - obmedzovace prepdtia VN, NN, VO (osadené na stipe)
a - Usekovy odpojovaé (osadeny na stipe)
4 - vystrazna tabutka

iH— - projektovand rozpojovacia istiaca skrina (osadend na stipe)

- existujuce svietidlo VO

- existujlcirozhlas

a0 - existujica stoziarova trafostanica (dva a pol stipovd)

KS - kotevnd svorka

NS - polokotevnd svorka ELBA

NS6 - rohova svorka do 60 *

Ko - konzola pre AFe vodice (ukonéené vodice)

LK - lahkd konzola

Pl - podperny izolator kompozitny pre AFe vodice

OK - odbo¢nd konzola

JK - jednoduchy kotevny zdves pre AFe vodice

4 - vystraing tabulka

X - existujice NN vzdusné vedenie uréené na demontdz
o o - existujicipodperny bod uréeny k demontdzi

1 - vzdidlenost projektovaného podperného bodu

od demontovaného v metroch

NANRAZOVA OBLAST : N1 (VN), fahkd (NN)
ZNECISTENE OBLASTI: siiné - Z Il

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz
NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

BEZPECNOSTNE OPATRENIA VN (STN EN 61936-1, STN EN 50522):
- ochrana pred dotykom Zivych Gasti - umiestnenim mimo dosahu
- ochrana pred dotykom nezivych Gasti - uzemnenim

OCHRANNE OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

- samocinné odpojenie napdjania

- dvojita alebo zosilnend izoldcia
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Vypracoval:  Ing. Jozef Surin Iy
) . V ENERPRO S.I.o.
Projektant: Ing. Stanislav Po¢uch K
Investor: Vychodoslovenska distribu¢na, a.s. Cis.zak.: 1P9426
Miesto: Tovarné Stupefi: PDR
Stavba: ) . . i Détum:  11/2018
Tovarné - Zriadenie TS pri $kole, Uprava NN
Format: 7xA4 | Cislo vykr.:
Objekt: Mierka: V2
. s - ; 1:1000
Obsah: Situacia €.1 - montazny vykres




