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PO�IARNO BEZPE �NOSTNÉ RIE�ENIE STAVBY 

Úvod 
ProjektovÆ dokumentÆcia rie�i rekon�trukciu po�iarnej zbrojnice. 

 Projekt je rie�ený pre œ �ely stavebnØho konania.  
  

Stavba a jej zmena je posœdenÆ pod�a VyhlÆ�ky MV SR �. 94/2004 Z.z. v znení 
neskor�ích predpisov ( �alej len VyhlÆ�ky),  STN 73 0834 a �al�ích predpisov podrobne 
spomenutých v zÆvere tejto technickej sprÆvy. 
  

Pou�itØ podklady 
Pôdorysy, ktorØ dodal Ing. Ladislav B�acha.  

Stru�ný popis stavby ,zÆkladnØ kon�truk�nØ a technickØ rie�enie 
Predmetom architektonicko-stavebnØho nÆvrhu je realizÆcia novej povrchovej œpravy 

fasÆdy, sokla a vnœtorných povrchov, výmena alebo zhotovenie nových okien, vnœtorných 
dverí a garÆ�ových vrÆt, klampiarskych výrobkov  a odkvapovØho systØmu. NavrhovanÆ je 
novÆ povlakovÆ stre�nÆ fólia Fatrafol.  
FasÆda objektu sa upraví bez zmien v �lenení existujœceho stavu. Sœ�as�ou realizÆcie tejto 
�asti stre�nØho plÆ��a bude aj œprava atik, klampiarske výrobky strechy a da� �ovØ ��aby a 
zvody.  

NavrhovanØ oknÆ budœ plastovØ z izola�ným dvojsklom a vnœtorným a vonkaj�ím 
parapetom. FasÆda a podh�ady vystupujœcich �asti fasÆdy budœ upravenØ minerÆlnou 
fasÆdnou omietkou. Sokel  bude upravený mozaikovou omietkou (marmolit).  

Dispozi�nØ rie�enie sa týmto investi�ným zÆmerom nemení.  
Profilovanie existujœcej fasÆdy zostane zachovanØ. Farebne je navrhovanÆ v odtieni RAL 
9010. Sokel je upravený mozaikovou sivo �iernou omietkou. OknÆ a dvere budœ biele, 
vrÆtanie parapetov vonkaj�ích aj vnœtorných. OstatnØ klampiarske kon�trukcie sœ antracitovej 
farby � RAL 7016. GrÆ�ovØ vrÆta budœ antracitovej farby RAL � 7016. FarebnØ rie�enie je na 
výbere investora. 
 Vi� technickÆ sprÆva PD. 

 
1. PO�IARNOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY STAVBY 
Po�iarna vý�ka nadzemnej �asti je: h = 0 m 
Kon�truk �ný celok: zmie�aný 
Druh stavby:  nevýrobnÆ  
 
Po�iarna vý�ka je vý�ka nadzemnej �asti stavby alebo podzemnej �asti stavby meranÆ od 
podlahy prvØho nadzemnØho  po�iarneho podla�ia po podlahu poslednØho nadzemnØho, resp. 
podzemnØho po�iarneho podla�ia. Po�iarna vý�ka nadz emnej �asti stavby je 0  m.  
 
3. PO�IARNE ÚSEKY  
 
3.1 �lenenie stavby na po�iarne œseky 



Rekon�truovanÆ �as� objektu z h�adiska po�iarnej bezpe �nosti tvorí jeden samostatný 

po�iarny œsek N1.1-garÆ�e pre dve stÆtia hasi�skej technikySœ�as�ou PÚ je aj sociÆlne 

priestory. Kon�truk �ne je objekt vytvorený so zmie�aných hmôt. Objekt p od�a STN 73 0834 

patrí do II. skupiny �ím sa postupuje pod�a týchto zÆsad s uplatnením �pecifických 

po�iadaviek protipo�iarnej bezpe �nosti: 
- rozdelenie vnœtornØho po�iarneho œseku dotknutØho zmenou stavby na po�iarne œseky 
- posœdenie stup�a hor�avosti pou�itých hmôt a po�iarnej odolnosti stavebn ých kon�trukcii 

po�iarneho œseku 
- posœdenie œnikových ciest 
- posœdenie odstupových vzdialenosti 
- posœdenie zariadení pre protipo�iarny zÆsah hasi�ských jednotiek. 
 
3.2 DovolenÆ plocha PÚ 

DovolenÆ plocha po�iarneho œseku v posudzovanej stavbe vyhovuje. Podrobne vi�. 
výpo �tovÆ �as� .  
 
3.3 Po�iarne za �a�enie a po�iarne riziko  
Po�iarne riziko v po�iarnom œseku je vyjadrenØ výpo �tovým po�iarnym za �a�ením (pv ) (vi �. 
výpo �tovÆ �as�) 
 
PÚ pv 

/kg.m2/ 
po�. vý�ka  
h m 

kon�truk �ný 
celok 

SPB 
 

PoznÆmka 

N 1.1 32 0,0 zmie�aný  I. SPB ur �enØ pod�a tab.8 STN 
73 0802 

 
4. TECHNICKÉ PODMIENKY PROTIPO�IARNEJ BEZPE �NOSTI 
 
4.1 Stupe� protipo�iarnej bezpe �nosti (�alej SPB) stavby 

SPB je sœhrn technických vlastností kon�trukcií po� iarneho œseku, ktorØ vyjadrujœ 
schopnos�  odolÆva� predpokladaným œ�inkom po�iaru. SPB po�iarneho œseku je ur �ený 
v tabu�ke v �asti 3 tejto technickej sprÆvy. 
 
4.2 Po�iadavky, po�iarna odolnos � a druh stavebných kon�trukcií 

Po�iarna odolnos � po�iarnych deliacich kon�trukcií nesmie by � ich zoslabením ani 
po�iarne neuzatvÆrate�nými otvormi a prestupmi technických zariadení ani prestupmi 
technologických zariadení ni��ia ako je ur �enÆ po�iarna odolnos�.  
Po�iadavky na stavebnØ kon�trukcie sœ ur�enØ pod�a STN 73 0802, po�iarna odolnos � 
stavebných kon�trukcií a ich druh je ur �enÆ pod�a tabu�ky 12 pol. 1-11 STN 73 0802. 
  
4.2.1 Otvory 

Prestupy  rozvodov a in�talÆcii po�iarne deliacimi kon�trukciami budœ po�iarne 
utesnenØ na takœ odolnos�, akœ ma kon�trukcia, ktorou prechÆdzajœ.   

Prestupy rozvodov a in�talÆcií cez po�iarne deliace kon�trukcie s plochou otvoru viac 
ako 0,04 m2  musia by� ozna�enØ vidite�ným, �itate�ným a �a�ko odstrÆnite�ným nÆpisom 
�PRESTUP�  

Ozna�enie prestupov obsahuje: 
�  �íselnœ hodnotu po�iarnej odolnosti v minœtach 
�  druh kon�truk �nØho prvku 
�  dÆtum zhotovenia 



�  nÆzov a adresu zhotovite�a  
 
4.2.2 Po�iarne steny 
V posudzovaných PÚ sa po�adujœ po�iarne steny, ktor Ø budœ brÆni� �íreniu po�iaru vo 
vodorovnom smere medzi posudzovaným  po�iarnymi œse kmi. Po�iarna stena musí sp ��a� 
kritØria REI s po�iarnou odolnos�ou minimÆlne 15 min. pre I.SPB .  
 
4.2.3 Po�iarny strop 

V posudzovaných PÚ sa nachÆdzajœ po�iarne stropy ty pu EI 15 . 
  

4.2.4 Po�iarne pÆsy 
V posudzovaných po�iarnom œseku sa nepo�adujœ po�ia rne pÆsy. 

 
4.2.5 Po�iarne uzÆvery 

V danom po�iarnom œseku N1.1 sa nepo�adujœ po�iarne  uzÆvery.  

Po�iarna odolnos � stav. kon�trukcií I.SPB pre nadzemnØ podla�ia : 
- Po�iarne steny, stropy  
pre nadzemnØ podla�ia- - - - - - - - - - - - - - - -    15 minœt 
pre poslednØ nadzemnØ podla�ia - - - - - - - -      15 minœt 
- Po�iarne uzÆvery otvorov 
pre nadzemnØ podla�ia- - - - - - - - - - - - - - - -     15 D3 
pre poslednØ nadzemnØ podla�ia - - - - - - - -       15 D3 
- ObvodovØ steny zais�ujœce stabilitu stavby 
pre nadzemnØ podla�ia- - - - - - - - - - - - - - - -    15 minœt 
pre poslednØ nadzemnØ podla�ia - - - - - - - -      15 minœt 
- NosnØ kon�trukcie strechy bez po�iarne  
deliacej funkcie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - 
 
Skuto�nÆ po�iarna odolnos� novonavrhnutých stavebných kon�trukcii, ktorØ si v  zmysle tejto 
sprÆvy PO vy�adujœ po�iarne-technickØ charakteristiky, bude preukÆzanÆ certifikÆtmi zhody, 
prípadne technickými osved �eniami pod�a ZÆkona NR SR �.133/2013 Z.z. o stavebných 
výrobkoch, ktorØ budœ predlo�enØ pri kolauda�nom konaní stavby. JednÆ sa len o tie stavebnØ 
výrobky, ktorØ v zmysle tab.12, STN 73 0802 vy�aduj œ po�iarne technickØ charakteristiky. 
 
5. ÚNIKOVÉ CESTY 

JednÆ sa o trvalØ pracovnØ miesto. Z PÚ N1.1 vedie jednÆ nechrÆnenÆ œnikovÆ cesta vedœca 
po rovine von na vo�nØ priestranstvo. JednÆ sa o sœ�asnœ evakuÆciu. V objekte sa budœ 
zdr�iava � osoby samostatnØ pohybu. ÚnikovØ cesty vyhovujœ. 
 
5.2 NÆhradnØ œnikovØ mo�nosti 

Nepo�aduje sa zriadenie nÆhradných œnikových mo�nos tí. 
 
5.3 Po�iadavky na œnikovØ cesty 
 
5.3.1 Podlaha 

Podlaha po oboch stranÆch dverí, ktorými prechÆdza œnikovÆ cesta, musí by� 
vo vzdialenosti rovnajœcej sa aspo� �írke œnikovej cesty v rovnakej vý�kovej œrovni, to 
neplatí na podlahu pri dverÆch, ktorØ vedœ na vo�nØ priestranstvo. 
 



 
5.3.2 Dvere 

Dvere na œnikovej ceste musia umo��ova� bezpe�ný a rýchly prechod pri evakuÆcií 
osôb a nesmœ brÆni� zÆsahu  hasi�om. Dvere na œnikových cestÆch pri otvorení nezu�ujœ  
minimÆlnu �írku œnikovej cesty. Smer otvÆrania dverí v po�iarnom œseku vyhovuje. 

5.3.3 Východ na vo �nØ priestranstvo 

Východ z objektu musí by � priamo na vo�nØ priestranstvo. Z objektu vedie   
œnikových východov priamo na vo �nØ priestranstvo. 
 
5.3.4 Osvetlenie œnikových ciest 

ÚnikovØ cesty budœ osvetlenØ denným aj umelým svetl om.  

6.ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI 

V zmysle �l.31 STN 73 0834  sa odstupovÆ vzdialenos� neposudzuje. 

7.ZARIADENIA NA PROTIPO�IARNY Z`SAH 
Príjazdy a prístupy 
K objektom musí vies� prístupovÆ komunikÆcia na protipo�iarny zÆsah aspo� do vzdialenosti 
30 m od stavby a vchodu do nej, cez ktorý sa predpo kladÆ protipo�iarny zÆsah. Vzdialenos� je 
men�ia a vyhovuje. 
 
VnœtornÆ zÆsahovÆ cesta a nÆstupnÆ plocha 
VnœtornÆ zÆsahovÆ cesta nemusí by� zriadenÆ. Taktie�  nemusí by� zriadenÆ nÆstupnÆ plocha. 
 
Vonkaj�ie zÆsahovØ cesty 
Vonkaj�ia zÆsahovÆ cesta nemusí by� zriadenÆ. 
 
8.PO�IARNOTECHNICKÉ ZARIADENIA 
Zariadenia elektrickej po�iarnej signalizÆcie 
V zmysle vyhlÆ�ky 94/04 Z.z. § 88 objekt nemusí by� vybavený elektrickou po�iarnou 
signalizÆciou. 

PrenosnØ hasiace prístroje. 
Po�et  prenosných hasiacich prístrojov sa ur �uje v zÆvislosti od celkovØho ekvivalentnØho 
mno�stva hasiacej lÆtky, druhu, prípadne druhov hasiacich prístrojov a mno�stva nÆplní 
hasiacich prístrojov.  
EkvivalentnØ mno�stvo hasiacej lÆtky vypo�ítame pod�a STN 92 0202-1 �l.5.26 zo vz�ahu: 

Pre po�iarny œsek N 1.1: 

NÆvrh 2 ks PHP P6 � prÆ�kovØ prenosnØ hasiace prístroje. 

Umiestnenie prenosných hasiacich prístrojov previes � na vidite�nom mieste, na bezpe�nØ 
prístupnom mieste. Ka�dØ stanovi�te hasiaceho príst roja sa ozna�uje piktogramom. 
 
9.TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV 

Po�iarny vodovod. 
Pre po�iarny œsek N1.1 sa hadicovØ zariadenia vo vnœtri objektu nenavrhujœ , preto�e sœ�in 
priemernØho po�iarneho za�a�enia a plochy po�iarneho œseku nepresahujœ hodnotu 10 000 



v zmysle ust.�l.3.4.2 STN 92 0400 /hodnota je pre N1.1-5212,17/. Potreba po�iarnej vody 
bude zabezpe�enÆ z vonkaj�ej jestvujœcej hydrantovej siete obecnØho vodovodu. 

10. VYKUROVANIE 
Pri  in�talÆcií tepelných spotrebi�ov musia by� dodr�anØ po�iadavky VyhlÆ�ky MV SR �. 
401/2007 Z.z.   

11. VETRANIE 
Bude zabezpe�enØ prirodzenØ vetranie oknami a dverami.  

12. ELEKTROIN�TAL`CIA STAVBY 
12.1 Po�iadavky pre elektrickØ zariadenia 

ElektrickØ zariadenia sa in�talujœ do príslu�nØho prostredia, ktorØ rie�i protokol 
o ur�ení prostredia.  
 
13. Z`VER 

Posœdenie protipo�iarnej bezpe�nosti stavby je spracovanØ v zmysle vyhlÆ�ky MV SR 
�. 94/2004 Z.z. a STN a predpisov z odboru ochrany pred po�iarmi platnými v dobe 
spracovania.  

Ka�dœ zmenu oproti pôvodnØmu projektu je nutnØ konzultova� zo �pecialistom PO. 
 
14. POU�IT` LITERATÚRA 

VyhlÆ�ka MV SR �. 94/2004 Z.z. v znení neskor�ích predpisov,  VyhlÆ�ka MV SR �. 
699/2004 Z.z., STN 73 0802,STN 73 0834, STN 920241, STN  92 0400,  STN 92 0202, STN 
92 0203. 
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PR˝LOHA 

PÚ N1.1 

p= pn + ps          ps=> tab. �. 1            2+3 =5  kg. m-2 

         �.M.          Si         pni      ani       pni.Si        Pni.ani.Si    
        1.01          55,97       45       1,0        2518,65      2518,65  
        1.02          46,69       45       1,0        2101,05      2101,05     
        1.03            1,5           5       0,8              7,5              6  
        1.04            1,95         5       0,8              9,75            7,8  
        1.05            4,54         5       0,8            22,7            18,16  
          �          110,65                               4659,65      4651,66 

pn= pni .Si / Si  = 42,11 kg.m-2 

an= pni .ani .Si / pni . Si = 0,998 
as=0,9 

 p= pn + ps  

p= 42,11 + 5 = 47,11 kg. m-2 
a = pn.an + ps.as/ pn + ps = 0,99 
b= S .k/ So .ho1/2                      ho=�So .ho/�So=2,87 

b =110,65 .0,21/19,98.(2,87) 1/2     So/S = 0,18  ho/hs =0,84 

b =  0,69                                             n = 0,164   k= 0,21 
pv= p. a .b.c 

pv= 47,11 * 0,99 * 0,69 * 1 

pv= 32 kg.m-2 

Pod�a tab.12 STN 73 0802  posudzovaný po�iarny œsek bud e zaradený do 

I. stup�a po�iarnej bezpe �nosti. 

V objekte sa nevyskytujœ hor�avØ lÆtky sœstredenØ na malej ploche preto je objekt  bez 

miestneho sœstredenØho po�iarneho za�a�enia. 

Ve�kos� po�iarneho œseku 

a = 0,99 � 75 x 48 m skuto�nÆ ove�a men�ia s plochou 110,65 m 2 - vyhovuje          

PO�IARNA ODOLNOS � STAV. KON�TRUKCI˝ 

Po�iarna odolnos � stav. kon�trukcií I.SPB pre nadzemnØ podla�ia : 
- Po�iarne steny, stropy  
pre nadzemnØ podla�ia- - - - - - - - - - - - - - - -    15 minœt 
pre poslednØ nadzemnØ podla�ia - - - - - - - -      15 minœt 
- Po�iarne uzÆvery otvorov 
pre nadzemnØ podla�ia- - - - - - - - - - - - - - - -     15 D3 
pre poslednØ nadzemnØ podla�ia - - - - - - - -       15 D3 
- ObvodovØ steny zais�ujœce stabilitu stavby 
pre nadzemnØ podla�ia- - - - - - - - - - - - - - - -    15 minœt 



pre poslednØ nadzemnØ podla�ia - - - - - - - -      15 minœt 
- NosnØ kon�trukcie strechy bez po�iarne  
deliacej funkcie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - minœt 

MedznØ d��ky œnikových ciest : 

N1.1: 

   a = 0,99 → 25 m  - skuto�nÆ d��ka 8 m - vyhovuje. 

umin = 5.1/60 

u min = 0,1 � 1 pruh, uskut = 1,5 pruha 

Z  po�iarneho œseku �írky a d ��ky œnikových ciest vyhovujœ.  

PrenosnØ hasiace prístroje. 

Pre po�iarny œsek N 1.1: 

Mc = 0,9  (S.a)1/2= 0,9  (110,65 .0,99)1/2= 9,42kg   

NÆvrh 2 ks PHP PG 6 � prÆ�kovØ prenosnØ hasiace prístroje. 
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TechnickÆ sprÆva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavba : Rekon�trukcia po�iarnej zbrojnice v obci TovarnØ 
   

Objekt : SO 01 - Vlastný 
   

Diel : ZdravotechnickÆ in�talÆcia  
   

Miesto stavby : TovarnØ 7, kat. œz. TovarnØ, parcela �.: 155/2 
   

Investor : Obec TovarnØ, 094 01, TovarnØ, �. 4, SR 
   

Vypracoval : Ing. JÆn Gombita 
   

Kontroloval : Ing. Ladislav B�acha 
   

DÆtum : 08/2017 
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1. Identifika�nØ œdaje o objekte. 
Stavba :  Rekon�trukcia po�iarnej zbrojnice v obci TovarnØ  
Investor:  Obec TovarnØ, 094 01, TovarnØ, �. 4, SR 
Miesto stavby:  TovarnØ 7, kat. œz. TovarnØ, parcela �.: 155/2 
Diel:   ZdravotechnckÆ in�talÆcia  
 

2. V�eobecne. 
TÆto projektovÆ dokumentÆcia rie�i vybavenie rekon�truovanej budovy � po�iarenej zbrojnice 

v obci TovarnØ zdravotechnickou in�talÆciou: odkanalizovanie objektu, rozvody studenej pitnej vody, 
rozvody TÚV a zaria �ovacie predmety. 
  

3. VnœtornÆ kanalizÆcia.  
PozostÆva z jednej vetvy pripojovacieho potrubia spla�kovej kanalizÆcie D110, umiestnenØho nad 

podlahou 1.np, ktorØ je zaœstenØ do jestvujœceho odpadovØho potrubia v priestore 1.09.  
Rozvody spla�kovej kanalizÆcie sœ z HT potrubia PP rœr hrdlových pre pripojovacie a odpadovØ 

potrubie.  
NavrhovanØ potrubie le�atej kanalizÆcie je vedenØ nad podlahou 1.np v spÆde 2%.  
VnœtornÆ kanalizÆcia je navrhnutÆ pod�a STN 73 6760. 

 

4. Vnœtorný vodovod. 
NapÆjací bod studenej vody je v priestore 1.10, pri jestvujœcom umývadle. StudenÆ voda je 

privÆdzanÆ k navrhovaným zaria�ovacím predmetov v priestore 1.04 potrubím ALPEX 20x2iz.  
Navrhovaný vnœtorný vodovod je z ALPEX (viacvrstvovØ potrubie) rœr. 
Potrubie vedenØ v podlahe a v drÆ�kach muriva je tepelne izolovanØ. Na potrubí, ktorØ vystupuje 

z podlahy sœ osadenØ uzatvÆracie armatœry s odvodnením.  
Príprava TÚV je lokÆlna, a to v nÆstennom beztlakovom elektrickom ohrieva�i vody pod umývadlo 

TATRAMAT EO 5P, ktorý je umiestnený pod umývadlom v  priestore 1.04 na 1.NP.   
 

Umiestnenie ohrieva�ov vody: 
Umiestnenie Ve�kos� ohrieva�a 

[liter] PoznÆmka 
Podla�ie Miestnos � 

1.NP 1.04 5 ZÆsobovanie teplou vodou v priestore 1.04 
 

Vnœtorný vodovod je navrhnutý pod �a STN 73 6660. 
 

5. Zaria�ovacie predmety. 
Sœ navrhnutØ be�nØ druhy zaria�ovacích predmetov � vi � výkresovÆ dokumentÆcia. MontÆ� 

urobi� be�ným spôsobom pod �a platných STN. 
 

6. B O Z. 
Pri prÆcach na zdravotno-tecnickej in�talÆcii objektu je potrebnØ dodr�a� vyhlÆ�ky SÚBP a SBÚ �. 

374/1990Zb. a sœvisiace predpisy týkajœce sa bezpe�nosti pri prÆci v stavebníctve.  
 

7. Výpo �et potreby vody. 
�pecifickÆ potreba vody pod�a STN 75 5401 a �VyhlÆ�ka Ministerstva �ivotnØho prostredia 

Slovenskej republiky �.684/2006 Zbierky zÆkonov�, prílohy �. 3. 
 

Príloha �. 3. 
�as�: I. Administratíva, obchody a sklady. 
 

Qp31 = V31 x n31 = 60 x 3 = 180 dm3.de�-1 
 Po�et zamestnancov:    n31 = 3 (odhad) 
 Spotreba vody pod�a I:   V31 = 60 dm3.osoba-1.de�-1 
 

MaximÆlna dennÆ potreba vody: 
Qm = Qp31 x kd = 180 x 2 = 360 dm3.de�-1 
kd = 2  - sœ�inite� dennej nerovnomernosti odberu vody � obec do 1000 obyvate�ov 
 

MaximÆlna hodinovÆ potreba vody: 
Qh,= Qm x kh = 360 x 1,8/24 = 27 dm3hod-1 
kh = 1,8  - maximÆlny sœ�inite� hodinovej nerovnomernosti odberu vody 
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PredpokladanÆ ro�nÆ spotreba vody: 
Qr = Qp31 x d = 180 x 250 = 45000 dm3 = 45 m3.rok-1 
d = 250  - po�et pracovných dní v roku: 
 

8. Výpo �et prietoku spla�kových vôd. 
Spla�kovØ vody budœ odvedenØ do jestvujœcej �umpy. 

 

Zpôsob pou�ivania zaria �ovacích predmetov K:         
Rovnomerný odber vody (budovy ob �ianskØho vybavenia sídlisk):     K = 0.7 

Po�et Zaria�ovací predmet 
SystØm I Spolu                        

DU  DU 
[l/s] [l/s] 

1 Umývadlo, bidet   0.5 0.5 

1 ZÆchodovÆ misa so splachovacou nÆdr�kou (objem 9 l)   2.5 2.5 

          

Prietok odpadových vôd:   Qww = DUmax = 2.50 l/s 
 

 
Vo Vranove nad Top�ou  08/2017    Ing. JÆn Gombita 
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SPRIEVODN` SPR`VA , SÚHRNN` A  TECHNICK` SPR`VA  

SPRIEVODN` SPR`VA 
 
1. Identifika�nØ œdaje  
 

N`ZOV STAVBY  - REKON�TRUKCIA PO�IARNEJ ZBROJNICE  

  V OBCI TOVARNÉ 

MIESTO STAVBY  - TovarnØ 135, kat. œz. TovarnØ,  

  parc. �. 155/2  

INVESTOR  - Obec TovarnØ, 094 01, TovarnØ, �. 4, SR 

AUTOR, HIP  - Ing. Ladislav B�acha 

AUTOR, HIP  - Ing. Ladislav B�acha 

ARCH.-STAV. RIE�ENIE   - Ing. Ladislav B�acha, Ing. Martin Matisko 

STATICKÉ POSÚDENIE   - Ing. JÆn Bidlen�ík 

ZDRAVOTECHNICK` IN�TAL`CIA  - Ing. JÆn Gombita 

PROTIPO�IARNA BEZP. STAVBY   - Bc. �tefÆnia HaburajovÆ 

ROZPO�ET STAVBY+VÝKAZ VÝMER  - Ing. JÆn Halga� 

 
2. ZÆkladnØ œdaje charakterizujœce stavbu 
             ProjektovÆ dokumentÆcia pre stavebnØ konanie a realizÆciu rie�i rekon�trukciu 
po�iarnej zbrojnice. 
 

Stru�nÆ charakteristika œzemia  
� Objekt po�iarnej zbrojnice v obci TovarnØ sa nachÆdza na parcele 155/2 k.œ. 
TovarnØ. Vlastníkom parcely je obec TovarnØ. Objekt je rozdelený na �as� po�iarnej 
zbrojnice a �as� v prenÆjme pre prevÆdzku potravín. V tomto projekte nie sœ rie�enØ �iadne 
opatrenia dotýkajœce sa prevÆdzky potravín v prenÆjme. Vstupy do objektu sœ situovanØ z 
juhovýchodnej strany. Miestom realizÆcie navrhovanØho zÆmeru je rovinatý pozemok. Objekt 
je dopravne napojený z miestnej komunikÆcie . Pozemok je neoplotený. Objekt je napojený 
na in�inierske siete � NN prípojka a OEZ. Da� �ovØ vody z existujœcej strechy sœ zvedenØ 
vonkaj�ími � �abmi a zvodmi do miestneho potoka.  RealizÆcia stavebnØho zÆmeru sa 
nedotkne jestvujœceho dopravnØho napojenia. Po�as výstavby nedôjde  k obmedzeniu 
priestorových nÆrokov mimo rie�enØho œzemia. Plocha v okolí stavby je dosta�ujœca pre 
zriadenie staveniska. 
 
Stru�nÆ charakteristika stavby  
            Rie�ený objekt je samostatne stojaca st avba postavenÆ na rovinatom pozemku 
s hlavným vstupom z juhovýchodnej strany. Stavba ni e je nÆrodnou kultœrnou pamiatkou. 
Stavba bola postavenÆ v 70-tych rokoch ako murovanÆ, zalo�enÆ na zÆkladových pÆsoch. 
Stavba je jednopodla�nÆ, ukon�enÆ plochou strechou s atikami. Ako krytina je pou�itý hladký 
plech, oplechovanie atiky je pôvodnØ. Odvodnenie strechy je cez vonkaj�ie � �aby a zvody. 
OknÆ a dvere sœ pôvodnØ � drevenØ. Omietka je pôvodnÆ brizolitovÆ �krabanÆ. KlampiarskØ 
výrobky sœ po�kodenØ a nesœdr�nØ. Kon�truk�ný systØm objektu je stenový murovaný, 
obvodovØ steny sœ z tehÆl CDM na MVC 25 bez zateplenia. Podlaha na terØne pozostÆva 
z betónovØho poteru a podkladnØho betónu. Sokel nie  je zateplený. 
PripravovanÆ investi�nÆ akcia predstavuje rekon�trukciu budovy. RealizÆciou zÆmeru a jeho 
výtvarnØho rie�enia sa stavba zhodnotí aj po strÆnke architektonickej a pred��i jej �ivotnos �.�

Predmetom architektonicko-stavebnØho nÆvrhu je realizÆcia novej povrchovej œpravy 
fasÆdy, sokla a vnœtorných povrchov, výmena alebo zhotovenie nových okien, vnœtorných 
dverí a garÆ�ových vrÆt, klampiarskych výrobkov  a odkvapovØho systØmu. NavrhovanÆ je 
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novÆ povlakovÆ stre�nÆ fólia Fatrafol.  
FasÆda objektu sa upraví bez zmien v �lenení existujœceho stavu. Sœ�as�ou realizÆcie tejto 
�asti stre�nØho plÆ��a bude aj œprava atik, klampiarske výrobky strechy a da� �ovØ ��aby a 
zvody.  

NavrhovanØ oknÆ budœ plastovØ z izola�ným dvojsklom a vnœtorným a vonkaj�ím 
parapetom. FasÆda a podh�ady vystupujœcich �asti fasÆdy budœ upravenØ minerÆlnou 
fasÆdnou omietkou. Sokel  bude upravený mozaikovou omietkou (marmolit).��

Dispozi�nØ rie�enie sa týmto investi �ným zÆmerom nemení.  
Profilovanie existujœcej fasÆdy zostane zachovanØ. Farebne je navrhovanÆ v odtieni RAL 
9010. Sokel je upravený mozaikovou sivo �iernou omietkou. OknÆ a dvere budœ biele, 
vrÆtanie parapetov vonkaj�ích aj vnœtorných. OstatnØ klampiarske kon�trukcie sœ antracitovej 
farby � RAL 7016. GrÆ�ovØ vrÆta budœ antracitovej farby RAL � 7016. FarebnØ rie�enie je na 
výbere investora. Predmetom rie�enia je aj vybudova nie �atne a jednØho WC v �avej �asti 
po�iarnej zbrojnice. Rekon�trukcia sa nedotýka prie storov, ktorØ sœ v prenÆjme. 
  
ÚstrednØ vykurovanie 
 
Nie je v projektovej dokumentÆcii rie�enØ. 
  
Vetranie a klimatizÆcia 
 
Vetranie je zabezpe�enØ oknami 
 
ZdravotechnickÆ in�talÆcia 

 
V�eobecne. 
TÆto projektovÆ dokumentÆcia rie�i vybavenie rekon�truovanej budovy � po�iarenej 

zbrojnice v obci TovarnØ zdravotechnickou in�talÆciou: odkanalizovanie objektu, rozvody 
studenej pitnej vody, rozvody TÚV a zaria �ovacie predmety. 
  

VnœtornÆ kanalizÆcia.  
PozostÆva z jednej vetvy pripojovacieho potrubia spla�kovej kanalizÆcie D110, 

umiestnenØho nad podlahou 1.np, ktorØ je zaœstenØ do jestvujœceho odpadovØho potrubia 
v priestore 1.09.  

Rozvody spla�kovej kanalizÆcie sœ z HT potrubia PP rœr hrdlových pre pripojovacie 
a odpadovØ potrubie.  

NavrhovanØ potrubie le�atej kanalizÆcie je vedenØ nad podlahou 1.np v spÆde 2%.  
VnœtornÆ kanalizÆcia je navrhnutÆ pod�a STN 73 6760. 

 
Vnœtorný vodovod. 
NapÆjací bod studenej vody je v priestore 1.10, pri jestvujœcom umývadle. StudenÆ voda 

je privÆdzanÆ k navrhovaným zaria�ovacím predmetov v priestore 1.04 potrubím ALPEX 
20x2iz.  

Navrhovaný vnœtorný vodovod je z ALPEX (viacvrstvovØ potrubie) rœr. 
Potrubie vedenØ v podlahe a v drÆ�kach muriva je tepelne izolovanØ. Na potrubí, ktorØ 

vystupuje z podlahy sœ osadenØ uzatvÆracie armatœry s odvodnením.  
Príprava TÚV je lokÆlna, a to v nÆstennom beztlakovom elektrickom ohrieva�i vody pod 

umývadlo TATRAMAT EO 5P, ktorý je umiestnený pod um ývadlom v priestore 1.04 na 1.NP.   
 

Umiestnenie ohrieva�ov vody: 
Umiestnenie Ve�kos� ohrieva�a 

[liter] PoznÆmka 
Podla�ie Miestnos � 
1.NP 1.04 5 ZÆsobovanie teplou vodou v priestore 1.04 
 

Vnœtorný vodovod je navrhnutý pod �a STN 73 6660. 
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Zaria�ovacie predmety. 
Sœ navrhnutØ be�nØ druhy zaria�ovacích predmetov � vi � výkresovÆ dokumentÆcia. 

MontÆ� urobi� be�ným spôsobom pod �a platných STN. 
 

B O Z. 
Pri prÆcach na zdravotno-tecnickej in�talÆcii objektu je potrebnØ dodr�a� vyhlÆ�ky SÚBP 

a SBÚ �. 374/1990Zb. a sœvisiace predpisy týkajœce sa bezpe�nosti pri prÆci v stavebníctve.  
 

Výpo �et potreby vody. 

�pecifickÆ potreba vody pod�a STN 75 5401 a �VyhlÆ�ka Ministerstva �ivotnØho 
prostredia Slovenskej republiky �.684/2006 Zbierky zÆkonov�, prílohy �. 3. 
 
Príloha �. 3. 
�as�: I. Administratíva, obchody a sklady. 
 
Qp31 = V31 x n31 = 60 x 3 = 180 dm3.de�-1 
 Po�et zamestnancov:    n31 = 3 (odhad) 
 Spotreba vody pod�a I:   V31 = 60 dm3.osoba-1.de�-1 
 
MaximÆlna dennÆ potreba vody: 
Qm = Qp31 x kd = 180 x 2 = 360 dm3.de�-1 
kd = 2  - sœ�inite� dennej nerovnomernosti odberu vody � obec do 1000 

obyvate�ov 
 
MaximÆlna hodinovÆ potreba vody: 
Qh,= Qm x kh = 360 x 1,8/24 = 27 dm3hod-1 
kh = 1,8  - maximÆlny sœ�inite� hodinovej nerovnomernosti odberu vody 
 
 
PredpokladanÆ ro�nÆ spotreba vody: 
Qr = Qp31 x d = 180 x 250 = 45000 dm3 = 45 m3.rok-1 

d = 250  - po�et pracovných dní v roku: 

 
Výpo �et prietoku spla�kových vôd. 

Spla�kovØ vody budœ odvedenØ do jestvujœcej �umpy. 

Zpôsob pou�ivania zaria �ovacích predmetov K:         
Rovnomerný odber vody (budovy ob �ianskØho vybavenia 
sídlisk):     K = 0.7 

Po�et Zaria�ovací predmet 
SystØm I Spolu                        
DU  DU 
[l/s] [l/s] 

1 Umývadlo, bidet   0.5 0.5 

1 ZÆchodovÆ misa so splachovacou nÆdr�kou 
(objem 9 l)   2.5 2.5 

          

Prietok odpadových vôd:   
Qww = DUmax 
= 2.50 l/s 
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3. Plo�nØ a priestorovØ bilancie 
zastavanÆ plocha budovy:    217,33 m2 

 celkovÆ œ�itkovÆ plocha:    185,95 m2 
 obstavaný priestor:                978 m 3 

 
4. �lenenie stavby na prevÆdzkovØ sœbory a stavebnØ objekty 
 Stavba je rie�enÆ ako jeden celok. 

SO-01 REKON�TRUKCIA PO�IARNEJ ZBROJNICE TOVARNÉ 
 

5. VýchodiskovØ podklady  
  K vypracovaniu projektu slœ�ili po�iadavky investora, list vlastníctva, kópia 
katastrÆlnej mapy, zameranie objektu v potrebnom rozsahu, technickØ konzultÆcie, príslu�nØ 
STN, EN a ostatnÆ príslu�nÆ legislatíva. 
 
6. VecnØ a �asovØ väzby na okolitœ výstavbu, sœvisiace investície 
 Stavba nie je viazanÆ na okolitœ výstavbu.  
  
7. Preh�ad u�ívate �ov a prevÆdzkovate�ov 
 U�íva � a prevÆdzkova� stavbu bude investor � Obec TovarnØ. 
 
8. CelkovÆ doba výstavby 

PredpokladanÆ lehota výstavby je pribli�ne 12 mesiacov od za�atia stavebných prÆc. 
 
9. Teplo a palivo 
 
V tejto �asti projektovej dokumentÆcie nie je rie�enØ vykurovanie ani ohrev TÚV. V objekte 
sa pou�ívajœ na zabezpe�enie tepla elektrickØ konvektory. 
 
10. OrganizÆcia výstavby�

 Do�asný a trvalý zÆber plôch po �as výstavby  

 Trvalý  ani do �asný zÆber  pôdy nie je dotknutý týmto zÆmerom.   

 Zariadenie staveniska  

 Zariadenia  staveniska  bude  umiestnenØ  v oplotenom  areÆli  s uzatvÆrate�nou  
brÆnou a riadeným vjazdom a výjazdom vozidiel stavby na œzemí areÆlu. PrevÆdzka nebude 
obmedzenÆ.  
PredpokladanØ vybavenie:  
•  SociÆlne a prevÆdzkovØ zariadenie pre pracovníkov stavby   
•  PrenosnØ sklady materiÆlu  
•  Ur�enØ vo�nØ skladovacie plochy  
•  VymedzenØ parkovacie plochy  
  
 Neuva�uje  sa  s výrobnými  zariadeniami.  DodÆvat elia  pokryjœ  svoju  spotrebu  
stavebnØho materiÆlu,  kon�trukcií  zmesí  z   výroby  a z  výrobných  zariadení  mimo 
staveniska.   
  
 Objekty a zariadenia staveniska  
 Investor  neuva�uje  so  spolo �nými  objektmi  a zariadeniami.  GenerÆlny  dodÆvate� 
a  zhotovite�  si  vybuduje  svoje  potrebnØ  zariadenie  staveniska  na  ur�enej  ploche  a pri  
ukon�ení  svojej �innosti na stavbe toto zariadenie staveniska zlikviduje.   
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 Zabezpe�enie ochrany objektov   
 AreÆl  staveniska  je �iasto�ne oplotený. Vjazd na stavenisko do areÆlu bude 
opatrený uzatvÆrate�nou brÆnou. Do�asným oplotením sa doplní miesto stavby vo verejne 
prístupnej �asti k stavbe rie�enej stavby. 
   
 Zabezpe�enie prívodu vody a energií.  
 Územie    je  zabezpe �enØ  pitnou  vodou,  kanalizÆciou a odvodnením. Prípojka NN 
je existujœca. 
 
 DopravnØ trasy pre presun dodÆvok a materiÆlov  
 Doprava a zÆsobovanie bude po existujœcich  komunikÆciÆch.   
 
11. BOZP  
 

V�eobecnØ po�iadavky na BOZP  ur �ujœ vyhlÆ�ky, zÆkony a nariadenia vlÆdy, ktorými sa 
ur�ujœ po�iadavky pre zaistenie bezp. prÆce a tech. zariadení: 
- zÆkon o BOZP � �.124/2006Z.z o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri prÆci v znení 
-VyhlÆ�ka � 508/2005Z.z na zaistenie bezp. a ochrany zdravia pri prÆci a bezp. tech. 
zariadení 
- Vyhl. o poskytovaní osobných ochr. prac. Prostrie dkov � vyhl. Min. prÆce,soc. veci 
a rodinny SR �.377/1996Z.z   o poskyt. Ochr. pracovných prostried kov. 
-Nariadenie vlÆdy �.396/2006Z.z o minimÆlnych bezp. a zdravotných po�iadavkÆch na 
stavenisko 
-Nariadenie vlÆdy �.40/2002Z.z o ochrane zdravia pred hlukom a vibrÆciami. 
-VyhlÆ�ka SUBP a SBU �. 147/2013Zb. o bezp. PrÆce a tech. zar. pri stavebných prÆcach. 
-ZÆkon � 272/1994Z.z. o ochrane zdravia �udí v znení zÆkona �. 470/2000Z.z. 
-ZÆkon �.314/2001Z.z. o ochrane pred po�iarmi 
-Vyhl.� 288/2004 Z.z. MV SR a sœvisiace STN, ktorou sa ustanovujœ tech. po�iadavky na 
po�iarnœ bezp. pri výstavbe a pri u�ívani stavieb 
-Nariadenie vlÆdySR �.387/2006Z.z o po�iadavke na zaistenie bezp. a zdra votnØho 
ozna�enia pri prÆci. 
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SÚHRNN` TECHNICK` SPR`VA 
 

1.   Charakteristika œzemia stavby 

1.1 Zhodnotenie a zdôvodnenie výberu staveniska 
 Objekt po�iarnej zbrojnice v obci TovarnØ sa nachÆdza na parcele 155/2 k.œ. 
TovarnØ. Vlastníkom parcely je obec TovarnØ. Objekt je rozdelený na �as� po�iarnej 
zbrojnice a �as� v prenÆjme pre prevÆdzku potravín. V tomto projekte nie sœ rie�enØ �iadne 
opatrenia dotýkajœce sa prevÆdzky potravín v prenÆjme. Vstupy do objektu sœ situovanØ z 
juhovýchodnej strany. Miestom realizÆcie navrhovanØho zÆmeru je rovinatý pozemok. Objekt 
je dopravne napojený z miestnej komunikÆcie . Pozemok je neoplotený. Objekt je napojený 
na in�inierske siete � NN prípojka a OEZ. Da� �ovØ vody z existujœcej strechy sœ zvedenØ 
vonkaj�ími � �abmi a zvodmi do miestneho potoka.  RealizÆcia stavebnØho zÆmeru sa 
nedotkne jestvujœceho dopravnØho napojenia. Po�as výstavby nedôjde  k obmedzeniu 
priestorových nÆrokov mimo rie�enØho œzemia. Plocha v okolí stavby je dosta�ujœca pre 
zriadenie staveniska. 
 
1.2 Údaje o prieskumoch 

Na stavenisku nebol vykonaný geologický prieskum. B ola vykonanÆ vizuÆlna 
obhliadka. DokumentÆcia bola vypracovanÆ na zÆklade po�iadaviek investora. 
 

1.3 Preh�ad mapových a geodetických podkladov 

Pre potreby vypracovania dokumentÆcie pre stavebnØ konanie boli pou�itØ tieto 
podklady: 

� list vlastníctva 
� kópia katastrÆlnej mapy 
� zameranie objektu v potrebnom rozsahu 
-     technickØ konzultÆcie 
-     STN, EN a ostatnÆ príslu�nÆ legislatíva 

 

1.4 Príprava œzemia na výstavbu 

Pred výstavbou nie je potrebnØ uvo��ova� pozemok. Pozemok je dostato�ne ve�ký na 
zriadenie sklÆdok výkopových zemín, nie je potrebný  výrub stromov ani iných porastov, nie je 
potrebnÆ ani preklÆdka jestvujœcich in�inierskych sietí. Pri výstavbe je potrebnØ dba� na 
ochranu jestvujœcich prípojok.  

2.  CelkovØ urbanistickØ, architektonickØ  a stavebnØ  rie�enie  

2.1 UrbanistickØ a architektonickØ rie�enie 
 Rie�ený objekt je samostatne stojaca stavba postav enÆ na rovinatom pozemku 
s hlavným vstupom z juhovýchodnej strany. Stavba ni e je nÆrodnou kultœrnou pamiatkou. 
Stavba bola postavenÆ v 70-tych rokoch ako murovanÆ, zalo�enÆ na zÆkladových pÆsoch. 
Stavba je jednopodla�nÆ, ukon�enÆ plochou strechou s atikami. Ako krytina je pou�itý hladký 
plech, oplechovanie atiky je pôvodnØ. Odvodnenie strechy je cez vonkaj�ie � �aby a zvody. 
OknÆ a dvere sœ pôvodnØ � drevenØ. Omietka je pôvodnÆ brizolitovÆ �krabanÆ. KlampiarskØ 
výrobky sœ po�kodenØ a nesœdr�nØ. Kon�truk�ný systØm objektu je stenový murovaný, 
obvodovØ steny sœ z tehÆl CDM na MVC 25 bez zateplenia. Podlaha na terØne pozostÆva 
z betónovØho poteru a podkladnØho betónu. Sokel nie  je zateplený. 
PripravovanÆ investi�nÆ akcia predstavuje rekon�trukciu budovy. RealizÆciou zÆmeru a jeho 
výtvarnØho rie�enia sa stavba zhodnotí aj po strÆnke architektonickej a pred��i jej �ivotnos �.�

Predmetom architektonicko-stavebnØho nÆvrhu je realizÆcia novej povrchovej œpravy 
fasÆdy, sokla a vnœtorných povrchov, výmena alebo zhotovenie nových okien, vnœtorných 
dverí a garÆ�ových vrÆt, klampiarskych výrobkov  a odkvapovØho systØmu. NavrhovanÆ je 
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novÆ povlakovÆ stre�nÆ fólia Fatrafol.  
FasÆda objektu sa upraví bez zmien v �lenení existujœceho stavu. Sœ�as�ou realizÆcie tejto 
�asti stre�nØho plÆ��a bude aj œprava atik, klampiarske výrobky strechy a da� �ovØ ��aby a 
zvody.  

NavrhovanØ oknÆ budœ plastovØ z izola�ným dvojsklom a vnœtorným a vonkaj�ím 
parapetom. FasÆda a podh�ady vystupujœcich �asti fasÆdy budœ upravenØ minerÆlnou 
fasÆdnou omietkou. Sokel  bude upravený mozaikovou omietkou (marmolit).��

Dispozi�nØ rie�enie sa týmto investi �ným zÆmerom nemení.  
Profilovanie existujœcej fasÆdy zostane zachovanØ. Farebne je navrhovanÆ v odtieni RAL 
9010. Sokel je upravený mozaikovou sivo �iernou omietkou. OknÆ a dvere budœ biele, 
vrÆtanie parapetov vonkaj�ích aj vnœtorných. OstatnØ klampiarske kon�trukcie sœ antracitovej 
farby � RAL 7016. GrÆ�ovØ vrÆta budœ antracitovej farby RAL � 7016. FarebnØ rie�enie je na 
výbere investora. Predmetom rie�enia je aj vybudova nie �atne a jednØho WC v �avej �asti 
po�iarnej zbrojnice. Rekon�trukcia sa nedotýka prie storov, ktorØ sœ v prenÆjme. 

2.2 Po�iadavky na dopravu   
Objekt je navrhnutý na pozemku, kde je zabezpe �ený prístup z existujœcej dopravnej 

siete obce, napojenie na cestu. Parkovanie automobilov bude mo�nØ na jestvujœcich 
obecných parkoviskÆch.  
 

2.3 Starostlivos� o �ivotnØ prostredie 

 RealizÆcia stavby a stavba samotnÆ nebude ma� nepriaznivý vplyv na �ivotnØ 
prostredie. V objekte nebudœ vznika� spla�kovØ vody. Zmesový komunÆlny odpad bude 
skladovaný v kontajneri. V prípade vzniku odpadov k ategórie N budœ zhroma� �ovanØ 
oddelene a odvÆ�anØ organizÆciou, ktorÆ mÆ na tœto �innos� oprÆvnenie. 

 

ODPADOVÉ HOSPOD`RSTVO 

Po�as realizÆcie stavby sa predpokladÆ vznik odpadov ktorØ sœ zaradenØ v zmysle 
v zmysle vyhlÆ�ky M�P SR �.365/2015 Z.z. o kategorizÆcií odpadov do nasledujœcich 
kategórií:  

*15 01 01- obaly z papiera a lepenky      O 
*15 01 02- obaly z plastov        O 
*15 01 04- obaly z kovu        O 
*15 01 10- obaly obsahujœce zvy�ky nebezpe�ných lÆtok alebo  

      kontaminovanØ nebezpe�nými odpadmi      N 
*17 09 04- zmie�anØ odpady zo stavieb a demolÆcií,  
        inØ ako v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03     O 
*17 01 07- zmesi betónu, tehÆl, obklada�iek, dla�díc a keramiky  

      inØ ako uvedenØ v 17 01 06       O 
*17 04 05- �elezo a oce �        O 
*17 02 01 - drevo          O 
*20 03 01- zmesový komunÆlny odpad      O 

 

Je nutnØ vykonÆva� triedenie odpadu. Na stavenisku bude po�as doby výstavby 
umiestnený kontajner na stavebný odpad a kontajner na �elezný �rot. Odvoz zabezpe �í 
dodÆvate� stavby v zmysle platných noriem. Vyu�ite �nØ odpady sa odovzdajœ do zberne, 
respektíve do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. OstatnØ odpady sa budœ 
zhroma� �ova� v kontajneri na zmesový komunÆlny odpad o objeme 110 l tak, aby bola 
zabezpe�enÆ ochrana �ivotnØho prostredia. V rÆmci separovanØho zberu sœ vyu�ívanØ 
plastovØ, resp. jutovØ vrecia pre vytriedenØ komodity (papier, sklo a plasty). Pri nakladaní so 
zmesovým komunÆlnym odpadom a vyseparovanými zlo�ka mi je potrebnØ riadi� sa VZN 
obce TovarnØ. OstatnØ odpady budœ umiestnenØ na sklÆdku nie nebezpe�nØho odpadu. 
Ulo�enie odpadu bude potvrdenØ sprÆvcom sklÆdky. Odpad kategórie N � nebezpe �ný sa 
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bude zne�kod �ova�, prípadne vyu�íva � prostredníctvom organizÆcie, ktorÆ mÆ na tœto 
�innos� oprÆvnenie a musí ju dokladova� pôvodcovi. Pôvodca odpadov v zmysle platnej 
legislatívy odpad. hosp. musí vies� evidenciu o vzniknutých odpadoch v eviden �ných listoch.  

Pri prevÆdzke sa predpokladÆ vznik odpadov ktorØ sœ zaradenØ v zmysle v zmysle 
vyhlÆ�ky M�P SR �.365/2015 Z.z. o kategorizÆcií odpadov do nasledujœcich kategórii: 

*15 01 02 - obaly z plastov       O 
  *15 01 07 - obaly zo skla        O 

*15 01 01 - obaly z papiera a lepenky      O 
*20 03 01 - zmesový komunÆlny odpad      O 
*16 02 13  - vyradenØ zariadenia obsahujœce nebezpe�nØ �asti  N 
 
Je nutnØ vykonÆva� triedenie odpadu. V rÆmci separovanØho zberu sœ vyu�ívanØ 

plastovØ, resp. jutovØ vrecia pre vytriedenØ komodity (papier, sklo a plasty). Vyu�ite �nØ 
odpady sa odovzdajœ do zberne, respektíve do zariadenia na zhodnocovanie odpadov.  
 
OstatnØ odpady sa budœ zhroma��ova� v kontajneri na zmesový komunÆlny odpad o objeme 
110 l tak, aby bola zabezpe�enÆ ochrana �ivotnØho prostredia. Pri nakladaní so zmesovým 
komunÆlnym odpadom a vyseparovanými zlo�kami je potrebnØ riadi� sa VZN obce TovarnØ. 
OstatnØ odpady budœ umiestnenØ na sklÆdku nie nebezpe�nØho odpadu. Ulo�enie odpadu 
bude potvrdenØ sprÆvcom sklÆdky. 

 Odpad kategórie N � nebezpe �ný sa bude zne�kod �ova�, prípadne vyu�íva � 
prostredníctvom organizÆcie, ktorÆ mÆ na tœto �innos� oprÆvnenie a musí ju dokladova� 
pôvodcovi. Pôvodca odpadov v zmysle platnej legisla tívy odpad. hosp. musí vies� evidenciu 
o vzniknutých odpadoch v eviden �ných listoch. 
 

2.4 PamiatkovÆ starostlivos�  

V lokalite budœcej výstavby sa nenachÆdzajœ objekty, ktorØ spadajœ do ochrany 
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. 
 

2.5 ZÆkladnÆ koncepcia po�iarnej ochrany 
 

Úvod 
ProjektovÆ dokumentÆcia rie�i rekon�trukciu po�iarnej zbrojnice. 

 Projekt je rie�ený pre œ�ely stavebnØho konania.  
  

Stavba a jej zmena je posœdenÆ pod�a VyhlÆ�ky MV SR �. 94/2004 Z.z. v znení 
neskor�ích predpisov ( �alej len VyhlÆ�ky),  STN 73 0834 a �al�ích predpisov podrobne 
spomenutých v zÆvere tejto technickej sprÆvy. 
  

Stru�ný popis stavby ,zÆkladnØ kon�truk�nØ a technickØ rie�enie 
Predmetom architektonicko-stavebnØho nÆvrhu je realizÆcia novej povrchovej œpravy 

fasÆdy, sokla a vnœtorných povrchov, výmena alebo zhotovenie nových okien, vnœtorných 
dverí a garÆ�ových vrÆt, klampiarskych výrobkov  a odkvapovØho systØmu. NavrhovanÆ je 
novÆ povlakovÆ stre�nÆ fólia Fatrafol.  
FasÆda objektu sa upraví bez zmien v �lenení existujœceho stavu. Sœ�as�ou realizÆcie tejto 
�asti stre�nØho plÆ��a bude aj œprava atik, klampiarske výrobky strechy a da� �ovØ ��aby a 
zvody.  

NavrhovanØ oknÆ budœ plastovØ z izola�ným dvojsklom a vnœtorným a vonkaj�ím 
parapetom. FasÆda a podh�ady vystupujœcich �asti fasÆdy budœ upravenØ minerÆlnou 
fasÆdnou omietkou. Sokel  bude upravený mozaikovou omietkou (marmolit).  

Dispozi�nØ rie�enie sa týmto investi �ným zÆmerom nemení.  
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Profilovanie existujœcej fasÆdy zostane zachovanØ. Farebne je navrhovanÆ v odtieni RAL 
9010. Sokel je upravený mozaikovou sivo �iernou omietkou. OknÆ a dvere budœ biele, 
vrÆtanie parapetov vonkaj�ích aj vnœtorných. OstatnØ klampiarske kon�trukcie sœ antracitovej 
farby � RAL 7016. GrÆ�ovØ vrÆta budœ antracitovej farby RAL � 7016. FarebnØ rie�enie je na 
výbere investora. 
 Vi� technickÆ sprÆva PD. 

 
PO�IARNOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY STAVBY 
Po�iarna vý�ka nadzemnej �asti je: h = 0 m 
Kon�truk �ný celok: zmie�aný 
Druh stavby:  nevýrobnÆ  
 
Po�iarna vý�ka je vý�ka nadzemnej �asti stavby alebo podzemnej �asti stavby meranÆ od 
podlahy prvØho nadzemnØho  po�iarneho podla�ia po podlahu poslednØho nadzemnØho, 
resp. podzemnØho po�iarneho podla�ia. Po�iarna vý�k a nadzemnej �asti stavby je 0  m.  
 
PO�IARNE ÚSEKY  
 
1 �lenenie stavby na po�iarne œseky 

Rekon�truovanÆ �as� objektu z h�adiska po�iarnej bezpe �nosti tvorí jeden samostatný 

po�iarny œsek N1.1-garÆ�e pre dve stÆtia hasi�skej technikySœ�as�ou PÚ je aj sociÆlne 

priestory. Kon�truk �ne je objekt vytvorený so zmie�aných hmôt. Objekt p od�a STN 73 0834 

patrí do II. skupiny �ím sa postupuje pod�a týchto zÆsad s uplatnením �pecifických 

po�iadaviek protipo�iarnej bezpe �nosti: 
- rozdelenie vnœtornØho po�iarneho œseku dotknutØho zmenou stavby na po�iarne œseky 
- posœdenie stup�a hor�avosti pou�itých hmôt a po�iarnej odolnosti stavebn ých kon�trukcii 

po�iarneho œseku 
- posœdenie œnikových ciest 
- posœdenie odstupových vzdialenosti 
- posœdenie zariadení pre protipo�iarny zÆsah hasi�ských jednotiek. 
 
2 DovolenÆ plocha PÚ 

DovolenÆ plocha po�iarneho œseku v posudzovanej stavbe vyhovuje. Podrobne vi�. 
výpo �tovÆ �as� .  
 
3 Po�iarne za �a�enie a po�iarne riziko  
Po�iarne riziko v po�iarnom œseku je vyjadrenØ výpo�tovým po�iarnym za �a�ením (pv ) (vi �. 
výpo �tovÆ �as�) 
 
PÚ pv 

/kg.m2/ 
po�. vý�ka  
h m 

kon�truk �ný 
celok 

SPB 
 

PoznÆmka 

N 1.1 32 0,0 zmie�aný  I. SPB ur �enØ pod�a tab.8 STN 
73 0802 

 
TECHNICKÉ PODMIENKY PROTIPO�IARNEJ BEZPE �NOSTI 
 
1 Stupe� protipo�iarnej bezpe �nosti (�alej SPB) stavby 

SPB je sœhrn technických vlastností kon�trukcií po� iarneho œseku, ktorØ vyjadrujœ 
schopnos�  odolÆva� predpokladaným œ�inkom po�iaru. SPB po�iarneho œseku je ur�ený 
v tabu�ke v �asti 3 tejto technickej sprÆvy. 
 
2 Po�iadavky, po�iarna odolnos � a druh stavebných kon�trukcií 
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Po�iarna odolnos � po�iarnych deliacich kon�trukcií nesmie by � ich zoslabením ani 

po�iarne neuzatvÆrate�nými otvormi a prestupmi technických zariadení ani prestupmi 
technologických zariadení ni��ia ako je ur �enÆ po�iarna odolnos�.  
Po�iadavky na stavebnØ kon�trukcie sœ ur�enØ pod�a STN 73 0802, po�iarna odolnos � 
stavebných kon�trukcií a ich druh je ur �enÆ pod�a tabu�ky 12 pol. 1-11 STN 73 0802. 
  
2.1 Otvory 

Prestupy  rozvodov a in�talÆcii po�iarne deliacimi kon�trukci ami budœ po�iarne 
utesnenØ na takœ odolnos�, akœ ma kon�trukcia, ktorou prechÆdzajœ.   

Prestupy rozvodov a in�talÆcií cez po�iarne deliace kon�trukcie s plochou otvoru viac 
ako 0,04 m2  musia by� ozna�enØ vidite�ným, �itate�ným a �a�ko odstrÆnite�ným nÆpisom 
�PRESTUP�  

Ozna�enie prestupov obsahuje: 
� �íselnœ hodnotu po�iarnej odolnosti v minœtach 
� druh kon�truk �nØho prvku 
� dÆtum zhotovenia 
� nÆzov a adresu zhotovite�a  

 
2.2 Po�iarne steny 
V posudzovaných PÚ sa po�adujœ po�iarne steny, ktor Ø budœ brÆni� �íreniu po�iaru vo 
vodorovnom smere medzi posudzovaným  po�iarnymi œsekmi. Po�iarna stena musí sp ��a� 
kritØria REI s po�iarnou odolnos�ou minimÆlne 15 min. pre I.SPB .  
 
2.3 Po�iarny strop 

V posudzovaných PÚ sa nachÆdzajœ po�iarne stropy typu EI 15 . 
  

2.4 Po�iarne pÆsy 
V posudzovaných po�iarnom œseku sa nepo�adujœ po�ia rne pÆsy. 

 
2.5 Po�iarne uzÆvery 

V danom po�iarnom œseku N1.1 sa nepo�adujœ po�iarne uzÆvery.  

Po�iarna odolnos � stav. kon�trukcií I.SPB pre nadzemnØ podla�ia : 
- Po�iarne steny, stropy  
pre nadzemnØ podla�ia- - - - - - - - - - - - - - - -    15 minœt 
pre poslednØ nadzemnØ podla�ia - - - - - - - -      15 minœt 
- Po�iarne uzÆvery otvorov 
pre nadzemnØ podla�ia- - - - - - - - - - - - - - - -     15 D3 
pre poslednØ nadzemnØ podla�ia - - - - - - - -       15 D3 
- ObvodovØ steny zais�ujœce stabilitu stavby 
pre nadzemnØ podla�ia- - - - - - - - - - - - - - - -    15 minœt 
pre poslednØ nadzemnØ podla�ia - - - - - - - -      15 minœt 
- NosnØ kon�trukcie strechy bez po�iarne  
deliacej funkcie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - 
 
Skuto�nÆ po�iarna odolnos� novonavrhnutých stavebných kon�trukcii, ktorØ si v  zmysle tejto 
sprÆvy PO vy�adujœ po�iarne-technickØ charakteristiky, bude preukÆzanÆ certifikÆtmi zhody, 
prípadne technickými osved �eniami pod�a ZÆkona NR SR �.133/2013 Z.z. o stavebných 
výrobkoch, ktorØ budœ predlo�enØ pri kolauda�nom konaní stavby. JednÆ sa len o tie 
stavebnØ výrobky, ktorØ v zmysle tab.12, STN 73 0802 vy�adujœ po�iarne technickØ 
charakteristiky. 
 
ÚNIKOVÉ CESTY 

JednÆ sa o trvalØ pracovnØ miesto. Z PÚ N1.1 vedie jednÆ nechrÆnenÆ œnikovÆ cesta 
vedœca po rovine von na vo�nØ priestranstvo. JednÆ sa o sœ�asnœ evakuÆciu. V objekte sa 
budœ zdr�iava� osoby samostatnØ pohybu. ÚnikovØ cesty vyhovujœ. 
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2 NÆhradnØ œnikovØ mo�nosti 

Nepo�aduje sa zriadenie nÆhradných œnikových mo�nos tí. 
 
3 Po�iadavky na œnikovØ cesty 
 
1 Podlaha 

Podlaha po oboch stranÆch dverí, ktorými prechÆdza œnikovÆ cesta, musí by� 
vo vzdialenosti rovnajœcej sa aspo� �írke œnikovej cesty v rovnakej vý�kovej œrovni, to 
neplatí na podlahu pri dverÆch, ktorØ vedœ na vo�nØ priestranstvo. 
 
2 Dvere 

Dvere na œnikovej ceste musia umo��ova� bezpe�ný a rýchly prechod pri evakuÆcií 
osôb a nesmœ brÆni� zÆsahu  hasi�om. Dvere na œnikových cestÆch pri otvorení nezu�ujœ  
minimÆlnu �írku œnikovej cesty. Smer otvÆrania dverí v po�iarnom œseku vyhovuje. 

3 Východ na vo �nØ priestranstvo 

Východ z objektu musí by � priamo na vo�nØ priestranstvo. Z objektu vedie   œnikových 
východov priamo na vo �nØ priestranstvo. 
 
4 Osvetlenie œnikových ciest 

ÚnikovØ cesty budœ osvetlenØ denným aj umelým svetl om.  

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI 

V zmysle �l.31 STN 73 0834  sa odstupovÆ vzdialenos� neposudzuje. 

ZARIADENIA NA PROTIPO�IARNY Z`SAH 
Príjazdy a prístupy 
K objektom musí vies� prístupovÆ komunikÆcia na protipo�iarny zÆsah aspo� do vzdialenosti 
30 m od stavby a vchodu do nej, cez ktorý sa predpo kladÆ protipo�iarny zÆsah. Vzdialenos� 
je men�ia a vyhovuje. 
 
VnœtornÆ zÆsahovÆ cesta a nÆstupnÆ plocha 
VnœtornÆ zÆsahovÆ cesta nemusí by� zriadenÆ. Taktie�  nemusí by� zriadenÆ nÆstupnÆ 
plocha. 
 
Vonkaj�ie zÆsahovØ cesty 
Vonkaj�ia zÆsahovÆ cesta nemusí by� zriadenÆ. 
 
PO�IARNOTECHNICKÉ ZARIADENIA 
Zariadenia elektrickej po�iarnej signalizÆcie 
V zmysle vyhlÆ�ky 94/04 Z.z. § 88 objekt nemusí by� vybavený elektrickou po�iarnou 
signalizÆciou. 

PrenosnØ hasiace prístroje. 
Po�et  prenosných hasiacich prístrojov sa ur �uje v zÆvislosti od celkovØho ekvivalentnØho 
mno�stva hasiacej lÆtky, druhu, prípadne druhov hasiacich prístrojov a mno�stva nÆplní 
hasiacich prístrojov.  
EkvivalentnØ mno�stvo hasiacej lÆtky vypo�ítame pod�a STN 92 0202-1 �l.5.26 zo vz�ahu: 

Pre po�iarny œsek N 1.1: 

NÆvrh 2 ks PHP P6 � prÆ�kovØ prenosnØ hasiace prístroje. 

Umiestnenie prenosných hasiacich prístrojov previes � na vidite�nom mieste, na bezpe�nØ 
prístupnom mieste. Ka�dØ stanovi�te hasiaceho príst roja sa ozna�uje piktogramom. 
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TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOV 

Po�iarny vodovod. 
Pre po�iarny œsek N1.1 sa hadicovØ zariadenia vo vnœtri objektu nenavrhujœ , preto�e sœ�in 
priemernØho po�iarneho za�a�enia a plochy po�iarneho œseku nepresahujœ hodnotu 10 000 
v zmysle ust.�l.3.4.2 STN 92 0400 /hodnota je pre N1.1-5212,17/. Potreba po�iarnej vody 
bude zabezpe�enÆ z vonkaj�ej jestvujœcej hydrantovej siete obecnØho vodovodu. 

VYKUROVANIE 
Pri  in�talÆcií tepelných spotrebi�ov musia by� dodr�anØ po�iadavky VyhlÆ�ky MV SR �. 
401/2007 Z.z.   

VETRANIE 
Bude zabezpe�enØ prirodzenØ vetranie oknami a dverami.  

ELEKTROIN�TAL`CIA STAVBY 
12.1 Po�iadavky pre elektrickØ zariadenia 

ElektrickØ zariadenia sa in�talujœ do príslu�nØho prostredia, ktorØ rie�i protokol 
o ur�ení prostredia.  
 
Z`VER 

Posœdenie protipo�iarnej bezpe�nosti stavby je spracovanØ v zmysle vyhlÆ�ky MV SR 
�. 94/2004 Z.z. a STN a predpisov z odboru ochrany pred po�iarmi platnými v dobe 
spracovania.  

Ka�dœ zmenu oproti pôvodnØmu projektu je nutnØ konzultova� zo �pecialistom PO. 
 
POU�IT` LITERATÚRA 

VyhlÆ�ka MV SR �. 94/2004 Z.z. v znení neskor�ích predpisov,  VyhlÆ�ka MV SR �. 
699/2004 Z.z., STN 73 0802,STN 73 0834, STN 920241, STN  92 0400,  STN 92 0202, STN 
92 0203. 

PR˝LOHA 

PÚ N1.1 

p= pn + ps          ps=> tab. �. 1            2+3 =5  kg. m-2 

         �.M.          Si         pni      ani       pni.Si        Pni.ani.Si    
        1.01          55,97       45       1,0        2518,65      2518,65  
        1.02          46,69       45       1,0        2101,05      2101,05     
        1.03            1,5           5       0,8              7,5              6  
        1.04            1,95         5       0,8              9,75            7,8  
        1.05            4,54         5       0,8            22,7            18,16  
          �          110,65                               4659,65      4651,66 
pn= pni .Si / Si  = 42,11 kg.m-2 

an= pni .ani .Si / pni . Si = 0,998 
as=0,9 
 p= pn + ps  

p= 42,11 + 5 = 47,11 kg. m-2 
a = pn.an + ps.as/ pn + ps = 0,99 
b= S .k/ So .ho1/2                      ho=�So .ho/�So=2,87 

b =110,65 .0,21/19,98.(2,87) 1/2     So/S = 0,18  ho/hs =0,84 



 

  

08/17 13 

�

SPRIEVODN` SPR`VA , SÚHRNN` A  TECHNICK` SPR`VA  

b =  0,69                                             n = 0,164   k= 0,21 
pv= p. a .b.c 

pv= 47,11 * 0,99 * 0,69 * 1 

pv= 32 kg.m-2 

Pod�a tab.12 STN 73 0802  posudzovaný po�iarny œsek bude zaradený do 

I. stup�a po�iarnej bezpe �nosti. 

V objekte sa nevyskytujœ hor�avØ lÆtky sœstredenØ na malej ploche preto je objekt  bez 

miestneho sœstredenØho po�iarneho za�a�enia. 

Ve�kos� po�iarneho œseku 

a = 0,99 � 75 x 48 m skuto�nÆ ove�a men�ia s plochou 110,65 m 2 - vyhovuje          

PO�IARNA ODOLNOS � STAV. KON�TRUKCI˝ 

Po�iarna odolnos � stav. kon�trukcií I.SPB pre nadzemnØ podla�ia : 
- Po�iarne steny, stropy  
pre nadzemnØ podla�ia- - - - - - - - - - - - - - - -    15 minœt 
pre poslednØ nadzemnØ podla�ia - - - - - - - -      15 minœt 
- Po�iarne uzÆvery otvorov 
pre nadzemnØ podla�ia- - - - - - - - - - - - - - - -     15 D3 
pre poslednØ nadzemnØ podla�ia - - - - - - - -       15 D3 
- ObvodovØ steny zais�ujœce stabilitu stavby 
pre nadzemnØ podla�ia- - - - - - - - - - - - - - - -    15 minœt 
pre poslednØ nadzemnØ podla�ia - - - - - - - -      15 minœt 
- NosnØ kon�trukcie strechy bez po�iarne  
deliacej funkcie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - minœt 

MedznØ d��ky œnikových ciest : 

N1.1: 

   a = 0,99 → 25 m  - skuto�nÆ d��ka 8 m - vyhovuje. 

umin = 5.1/60 

u min = 0,1 � 1 pruh, uskut = 1,5 pruha 

Z  po�iarneho œseku �írky a d ��ky œnikových ciest vyhovujœ.  

PrenosnØ hasiace prístroje. 

Pre po�iarny œsek N 1.1: 

Mc = 0,9  (S.a)1/2= 0,9  (110,65 .0,99)1/2= 9,42kg   

NÆvrh 2 ks PHP PG 6 � prÆ�kovØ prenosnØ hasiace prístroje. 
�

 

2.6 Starostlivos� o bezpe�nos� prÆce a technických zariadení 

Spôsob zaistenia bezpe �nosti a ochrany zdravia pri prÆci a bezpe�nosti technických 
zariadení pri výstavbe a pri budœcej prevÆdzke. 
- v�etky pracovnØ a ochrannØ pomôcky musia by� pripravenØ pred za�atím prÆc 
- udr�iava � poriadok na sklÆdke materiÆlu a v jej okolí 
- dodr�iava � predpisy bezpe�nosti a ochrany zdravia pri prÆci � vyhl. M�P SR �. 453/2000 
Zb.  zÆkon �. 124/2006 Zb, vyhl. MPSVaR SR �. 508/2009 Zb.  
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-ochrannØ a bezpe�nostnØ pomôcky pravidelne kontrolova� a udr�iava � zariadenie 
v predpísanom stave 
- pri prÆci s elektrickými prístrojmi je potrebnØ dodr�a � ustanovenia STN 34 1010, STN 34 
0350 a STN 34 3500 
- po�as procesu výstavby musia by � dodr�anØ po�iadavky vyhl. �. 147/2013 Zb., nariadenia 
vlÆdy SR �. 396/2006 Z. z. 
 

2.7 Starostlivos� o bezpe�nos� prÆce a technických zariadení 

Spôsob zaistenia bezpe �nosti a ochrany zdravia pri prÆci a bezpe�nosti technických 
zariadení pri výstavbe a pri budœcej prevÆdzke. 
- v�etky pracovnØ a ochrannØ pomôcky musia by� pripravenØ pred za�atím prÆc 
- udr�iava � poriadok na sklÆdke materiÆlu a v jej okolí 
- dodr�iava � predpisy bezpe�nosti a ochrany zdravia pri prÆci � vyhl. M�P SR �. 453/2000 
Zb.  zÆkon �. 124/2006 Zb, vyhl. MPSVaR SR �. 508/2009 Zb.  
-ochrannØ a bezpe�nostnØ pomôcky pravidelne kontrolova� a udr�iava � zariadenie 
v predpísanom stave 
- pri prÆci s elektrickými prístrojmi je potrebnØ dodr�a � ustanovenia STN 34 1010, STN 34 
0350 a STN 34 3500 
- po�as procesu výstavby musia by � dodr�anØ po�iadavky vyhl. �. 147/2013 Zb., nariadenia 
vlÆdy SR �. 396/2006 Z. z. 
 

2.8 Zariadenia civilnej obrany 

 V objekte sa nenavrhujœ zariadenia CO. 
 

2.9 BezabriØrovØ œpravy v zmysle vyhlÆ�ky �. 532/2002 Z.z. 
 

ProjektovÆ dokumentÆcia stavby nerie�i bezbariØrovØ œpravy, nako�ko to v nie je nutnØ. 
 
3.0 ZÆsobovanie vodou, odkanalizovanie 
 

V�eobecne. 
TÆto projektovÆ dokumentÆcia rie�i vybavenie rekon�truovanej budovy � po�iarenej 

zbrojnice v obci TovarnØ zdravotechnickou in�talÆciou: odkanalizovanie objektu, rozvody 
studenej pitnej vody, rozvody TÚV a zaria �ovacie predmety. 
  

VnœtornÆ kanalizÆcia.  
PozostÆva z jednej vetvy pripojovacieho potrubia spla�kovej kanalizÆcie D110, 

umiestnenØho nad podlahou 1.np, ktorØ je zaœstenØ do jestvujœceho odpadovØho potrubia 
v priestore 1.09.  

Rozvody spla�kovej kanalizÆcie sœ z HT potrubia PP rœr hrdlových pre pripojovacie 
a odpadovØ potrubie.  

NavrhovanØ potrubie le�atej kanalizÆcie je vedenØ nad podlahou 1.np v spÆde 2%.  
VnœtornÆ kanalizÆcia je navrhnutÆ pod�a STN 73 6760. 

 
Vnœtorný vodovod. 
NapÆjací bod studenej vody je v priestore 1.10, pri jestvujœcom umývadle. StudenÆ voda 

je privÆdzanÆ k navrhovaným zaria�ovacím predmetov v priestore 1.04 potrubím ALPEX 
20x2iz.  

Navrhovaný vnœtorný vodovod je z ALPEX (viacvrstvovØ potrubie) rœr. 
Potrubie vedenØ v podlahe a v drÆ�kach muriva je tepelne izolovanØ. Na potrubí, ktorØ 

vystupuje z podlahy sœ osadenØ uzatvÆracie armatœry s odvodnením.  
Príprava TÚV je lokÆlna, a to v nÆstennom beztlakovom elektrickom ohrieva�i vody pod 

umývadlo TATRAMAT EO 5P, ktorý je umiestnený pod um ývadlom v priestore 1.04 na 1.NP.   
 

Umiestnenie ohrieva�ov vody: 
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Umiestnenie Ve�kos� ohrieva�a 
[liter] PoznÆmka 

Podla�ie Miestnos � 
1.NP 1.04 5 ZÆsobovanie teplou vodou v priestore 1.04 
 

Vnœtorný vodovod je navrhnutý pod �a STN 73 6660. 
 

Zaria�ovacie predmety. 
Sœ navrhnutØ be�nØ druhy zaria�ovacích predmetov � vi � výkresovÆ dokumentÆcia. 

MontÆ� urobi� be�ným spôsobom pod �a platných STN. 
 

B O Z. 
Pri prÆcach na zdravotno-tecnickej in�talÆcii objektu je potrebnØ dodr�a� vyhlÆ�ky SÚBP 

a SBÚ �. 374/1990Zb. a sœvisiace predpisy týkajœce sa bezpe�nosti pri prÆci v stavebníctve.  
 

Výpo �et potreby vody. 

�pecifickÆ potreba vody pod�a STN 75 5401 a �VyhlÆ�ka Ministerstva �ivotnØho 
prostredia Slovenskej republiky �.684/2006 Zbierky zÆkonov�, prílohy �. 3. 
 
Príloha �. 3. 
�as�: I. Administratíva, obchody a sklady. 
 
Qp31 = V31 x n31 = 60 x 3 = 180 dm3.de�-1 
 Po�et zamestnancov:    n31 = 3 (odhad) 
 Spotreba vody pod�a I:   V31 = 60 dm3.osoba-1.de�-1 
 
MaximÆlna dennÆ potreba vody: 
Qm = Qp31 x kd = 180 x 2 = 360 dm3.de�-1 
kd = 2  - sœ�inite� dennej nerovnomernosti odberu vody � obec do 1000 

obyvate�ov 
 
MaximÆlna hodinovÆ potreba vody: 
Qh,= Qm x kh = 360 x 1,8/24 = 27 dm3hod-1 
kh = 1,8  - maximÆlny sœ�inite� hodinovej nerovnomernosti odberu vody 
 
 
PredpokladanÆ ro�nÆ spotreba vody: 
Qr = Qp31 x d = 180 x 250 = 45000 dm3 = 45 m3.rok-1 

d = 250  - po�et pracovných dní v roku: 

Výpo �et prietoku spla�kových vôd. 
Spla�kovØ vody budœ odvedenØ do jestvujœcej �umpy. 

Zpôsob pou�ivania zaria �ovacích predmetov K:         
Rovnomerný odber vody (budovy ob �ianskØho vybavenia 
sídlisk):     K = 0.7 

Po�et Zaria�ovací predmet 
SystØm I Spolu                        
DU  DU 
[l/s] [l/s] 

1 Umývadlo, bidet   0.5 0.5 

1 ZÆchodovÆ misa so splachovacou nÆdr�kou 
(objem 9 l)   2.5 2.5 

          

Prietok odpadových vôd:   
Qww = DUmax 
= 2.50 l/s 
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3.1. Teplo a palivo 
 

 
V tejto �asti projektovej dokumentÆcie nie je rie�enØ vykurovanie ani ohrev TÚV. V objekte 
sa pou�ívajœ na zabezpe�enie tepla elektrickØ konvektory 
 
3.3 ElektrickÆ energia 
 

Predmetom projektovej dokumentÆcie nie je rie�enie elektrických rozvodov  
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TECHNICK` SPR`VA 
 
Stru�nÆ charakteristika œzemia  
  Objekt po�iarnej zbrojnice v obci TovarnØ sa nachÆdza na parcele 155/2 k.œ. 
TovarnØ. Vlastníkom parcely je obec TovarnØ. Objekt je rozdelený na �as� po�iarnej 
zbrojnice a �as� v prenÆjme pre prevÆdzku potravín. V tomto projekte nie sœ rie�enØ �iadne 
opatrenia dotýkajœce sa prevÆdzky potravín v prenÆjme. Vstupy do objektu sœ situovanØ z 
juhovýchodnej strany. Miestom realizÆcie navrhovanØho zÆmeru je rovinatý pozemok. Objekt 
je dopravne napojený z miestnej komunikÆcie . Pozemok je neoplotený. Objekt je napojený 
na in�inierske siete � NN prípojka a OEZ. Da� �ovØ vody z existujœcej strechy sœ zvedenØ 
vonkaj�ími � �abmi a zvodmi do miestneho potoka.  RealizÆcia stavebnØho zÆmeru sa 
nedotkne jestvujœceho dopravnØho napojenia. Po�as výstavby nedôjde  k obmedzeniu 
priestorových nÆrokov mimo rie�enØho œzemia. Plocha v okolí stavby je dosta�ujœca pre 
zriadenie staveniska. 
 
 MajetkoprÆvne pomery  
 Vlastníkom dotknutých parcely �. 155/2 je obec TovarnØ, okr. Vranov nad Top�ou. 
 
 Stru�nÆ charakteristika stavby  

Rie�ený objekt je samostatne stojaca stavba postave nÆ na rovinatom pozemku 
s hlavným vstupom z juhovýchodnej strany. Stavba ni e je nÆrodnou kultœrnou pamiatkou. 
Stavba bola postavenÆ v 70-tych rokoch ako murovanÆ, zalo�enÆ na zÆkladových pÆsoch. 
Stavba je jednopodla�nÆ, ukon�enÆ plochou strechou s atikami. Ako krytina je pou�itý hladký 
plech, oplechovanie atiky je pôvodnØ. Odvodnenie strechy je cez vonkaj�ie � �aby a zvody. 
OknÆ a dvere sœ pôvodnØ � drevenØ. Omietka je pôvodnÆ brizolitovÆ �krabanÆ. KlampiarskØ 
výrobky sœ po�kodenØ a nesœdr�nØ. Kon�truk�ný systØm objektu je stenový murovaný, 
obvodovØ steny sœ z tehÆl CDM na MVC 25 bez zateplenia. Podlaha na terØne pozostÆva 
z betónovØho poteru a podkladnØho betónu. Sokel nie  je zateplený. 
PripravovanÆ investi�nÆ akcia predstavuje rekon�trukciu budovy. RealizÆciou zÆmeru a jeho 
výtvarnØho rie�enia sa stavba zhodnotí aj po strÆnke architektonickej a pred��i jej �ivotnos �.�
 
Dopravno-prevÆdzkovØ väzby a obsluha  

Z juhovýchodnej strany z miestnej komunikÆcie je spevnenÆ plocha, vedœca ku 
v�etkým vstupom do objektu. 

 
Architektonicko-výtvarnØ rie�enie:  

Predmetom architektonicko-stavebnØho nÆvrhu je realizÆcia novej povrchovej œpravy 
fasÆdy, sokla a vnœtorných povrchov, výmena alebo zhotovenie nových okien, vnœtorných 
dverí a garÆ�ových vrÆt, klampiarskych výrobkov  a odkvapovØho systØmu. NavrhovanÆ je 
novÆ povlakovÆ stre�nÆ fólia Fatrafol.  
FasÆda objektu sa upraví bez zmien v �lenení existujœceho stavu. Sœ�as�ou realizÆcie tejto 
�asti stre�nØho plÆ��a bude aj œprava atik, klampiarske výrobky strechy a da� �ovØ ��aby a 
zvody.  

NavrhovanØ oknÆ budœ plastovØ z izola�ným dvojsklom a vnœtorným a vonkaj�ím 
parapetom. FasÆda a podh�ady vystupujœcich �asti fasÆdy budœ upravenØ minerÆlnou 
fasÆdnou omietkou. Sokel  bude upravený mozaikovou omietkou (marmolit).��

  
Dispozi�nØ rie�enie:  

Dispozi�nØ rie�enie sa týmto investi �ným zÆmerom nemení.  
  
VýtvarnØ rie�enie:   

Profilovanie existujœcej fasÆdy zostane zachovanØ. Farebne je navrhovanÆ v odtieni 
RAL 9010. Sokel je upravený mozaikovou sivo �iernou omietkou. OknÆ a dvere budœ biele, 
vrÆtanie parapetov vonkaj�ích aj vnœtorných. OstatnØ klampiarske kon�trukcie sœ antracitovej 
farby � RAL 7016. GrÆ�ovØ vrÆta budœ antracitovej farby RAL � 7016. FarebnØ rie�enie je na 
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výbere investora. 
   
Bœracie prÆce 
- demontÆ� garÆ�ových vrÆt 
- vybœranie vrstiev esictujœcej podlahy v �asti po�iarnej zbrojnice do h �bky 100 mm 
- vybœranie otvorov pre navrhovanØ okennØ a dvernØ kon�trukcie 
- demontÆ� oplechovania atiky 
- demontÆ� odkvapovØho systØmu 
- obitie brizolit. omietky (30 %) 
- demontÆ� prvkov na fasÆde (vetracie mre�e a pod.) 
 
Stavebno-technickØ rie�enie  
 
Výkopy � nie sœ navrhovanØ �iadne výkopovØ prÆce 
 
ZÆklady- zÆklady objektu sœ existujœce, bez navrhovaných opatrení. 
 
Sokel � sokel sa upraví povrchovou  z prefarbených kamien kov. 
Skladba zateplenia pri sokli � umytie muriva tlakov ou vodou 
                                            - penetra�ný nÆter 
                                            - vyrovnÆvacia stierka + sklovlÆknitÆ sie�ka 145g/m2 
                                            - penetra�ný nÆter 
                                            - soklovÆ mozaikovÆ omietka, hr. zrna 2,0 mm 

 
FasÆda  � fasÆda sa upraví povrchovou  minerÆlnou fasÆdnou omietkou. 
Skladba zateplenia fasÆdy � umytie muriva tlakovou vodou 
                                            - penetra�ný nÆter 
                                            - vyrovnÆvacia stierka + sklovlÆknitÆ sie�ka 145g/m2 
                                            - penetra�ný nÆter 
                                            - minerÆlna fasÆdna omietka , hr. zrna 2,0 mm 
 
StolÆrske výrobky � oknÆ a dvere�navrhovanØ oknÆ budœ plastovØ s izola�ným dvojsklom 
(napr. Thermicco ) vo farbe bielej. OknÆ sœ navrhovanØ s vonkaj�ími lakoplastovanými 
parapetmi a vnœtornými plastovými parapetmi. GarÆ�ovØ vrÆta budœ sekcionÆlne, 
automatickØ z hliníkových lamiest s termovýpl �ou.  
Parameter garÆ�ových vrÆt:  Ud � 1,4 Wm2K 
Parameter okien: Uw � 1,4 Wm2K, Ug � 0,6 Wm2K 
 
Klampiarske výrobky  � vonkaj�ie parapety, oplechovanie atiky a odkvapo vý systØm sœ 
navrhovanØ z lakoplastovanØho plechu. Farebne sœ rie�enØ v antracitovej farbe (RAL 7016), 
príp. výber investora. Parapety a oplechovania sa l epia nízkoroz�a�nou penou (napr. SIKA 
BOND FOAMIX). Tmelenie �pÆr sa zrealizuje tmelom (napr. SIKAFLEX 11FC). PóvodnØ 
vetracie mre�e na fasÆde sa nahradia za plastovØ. 
Úprava plochej strechy  � v �asti plochej strechy je navrhovanÆ novÆ povlakovÆ stre�nÆ 
fólia Fatrafol. Z dôvodu nepriazne po �asia nebolo mo�nØ zrealizova� trhovœ skœ�ku pôvodnej 
skladby strechy. Demontuje sa existujœce oplechovanie atiky. Po finÆlnej povrchovej œprave 
fasÆdy sa na atiky osadia novØ oplechovania- klampiarske kon�trukcie. 
 
Zariadenie staveniska  

 Zariadenia  staveniska  bude  umiestnenØ  v oplotenom  areÆli  s uzatvÆrate�nou  
brÆnou a riadeným vjazdom a výjazdom vozidiel stavby na œzemí areÆlu. PrevÆdzka nebude 
obmedzenÆ.  
PredpokladanØ vybavenie:  
•  SociÆlne a prevÆdzkovØ zariadenie pre pracovníkov stavby   
•  PrenosnØ sklady materiÆlu  
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•  Ur�enØ vo�nØ skladovacie plochy  
•  VymedzenØ parkovacie plochy  
  
 Neuva�uje  sa  s výrobnými  zariadeniami.  DodÆvat elia  pokryjœ  svoju  spotrebu  
stavebnØho materiÆlu,  kon�trukcií  zmesí  z   výroby  a z  výrobných  zariadení  mimo 
staveniska.   
  
 Objekty a zariadenia staveniska  
 Investor  neuva�uje  so  spolo �nými  objektmi  a zariadeniami.  GenerÆlny  dodÆvate� 
a  zhotovite�  si  vybuduje  svoje  potrebnØ  zariadenie  staveniska  na  ur�enej  ploche  a pri  
ukon�ení  svojej �innosti na stavbe toto zariadenie staveniska zlikviduje.   
  
 Zabezpe�enie ochrany objektov   
 AreÆl  staveniska  je �iasto�ne oplotený. Vjazd na stavenisko do areÆlu bude 
opatrený uzatvÆrate�nou brÆnou. Do�asným oplotením sa doplní miesto stavby vo verejne 
prístupnej �asti k stavbe rie�enej stavby. 
   
 Zabezpe�enie prívodu vody a energií.  
 Územie    je  zabezpe �enØ  pitnou  vodou,  kanalizÆciou a odvodnením. Prípojka NN 
je existujœca. 
 
 DopravnØ trasy pre presun dodÆvok a materiÆlov  
 Doprava a zÆsobovanie bude po existujœcich  komunikÆciÆch.   
 
BOZP 
 
V�eobecnØ po�iadavky na BOZP  ur �ujœ vyhlÆ�ky , zÆkony a nariadenia vlÆdy, ktorými sa 
ur�ujœ po�iadavky pre zaistenie bezp. prÆce a tech. zariadení: 
- zÆkon o BOZP � �.124/2006Z.z o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri prÆci v znení 
-VyhlÆ�ka � 508/2005Z.z na zaistenie bezp. a ochrany zdravia pri prÆci a bezp. tech. 
zariadení 
- Vyhl. o poskytovaní osobných ochr. prac. Prostrie dkov � vyhl. Min. prÆce,soc. veci 
a rodinny SR �.377/1996Z.z   o poskyt. Ochr. pracovných prostried kov. 
-Nariadenie vlÆdy �.396/2006Z.z o minimÆlnych bezp. a zdravotných po�iadavkÆch na 
stavenisko 
-Nariadenie vlÆdy �.40/2002Z.z o ochrane zdravia pred hlukom a vibrÆciami. 
-VyhlÆ�ka SUBP a SBU �. 147/2013Zb. o bezp. PrÆce a tech. zar. pri stavebných prÆcach. 
-ZÆkon � 272/1994Z.z. o ochrane zdravia �udí v znení zÆkona �. 470/2000Z.z. 
-ZÆkon �.314/2001Z.z. o ochrane pred po�iarmi 
-Vyhl.� 288/2004 Z.z. MV SR a sœvisiace STN, ktorou sa ustanovujœ tech. po�iadavky na 
po�iarnœ bezp. pri výstavbe a pri u�ívani stavieb 
-Nariadenie vlÆdySR �.387/2006Z.z o po�iadavke na zaistenie bezp. a zdra votnØho 
ozna�enia pri prÆci.�

STATICKÝ    POSUDOK 
                             

V�eobecne :       

Statický posudok vypracovaný na zÆklade projektovej dokumentÆcie Ing. Ladislav B�acha. 

PosudzovanØ sœ stavebnØ œpravy budovy. 

Pou�itØ normy a podklady :                           

STN EN 1991-1-1 � Za �a�enie stavebných kon�trukcií 
STN EN 1992-1-1 � Navrhovanie betónových kon�trukci í 
STN EN 1996-1-1 � Navrhovanie murovaných kon�trukci í 
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STN EN 1993-1-1 � Navrhovanie oce �ových kon�trukcií 
                                Obhliadka jestvujœceho stavu                                                                                                   
         Popis stavebných œprav : 

   Investor po�aduje vyhotovenie nasledovných stave bných œprav : 

- Úprava sokl �a, mozaikovÆ omietka 
- Úprava fasÆdy, fasÆdna minerÆlna omietka 
- Vytvorenie nových povrchových œprav podlÆh a stien vnœtorných priestorov 
- Výmena okien a vonkaj�ích dverí za novØ do pôvodn ých otvorov 
- NovØ vnœtornØ dvere 
- NovØ garÆ�ovØ dvere 
- NovØ oplechovanie atiky 
- NovØ da��ovØ zvody 
- NovÆ stre�nÆ krytina, fatrafol 
- Vytvorenie novØho muriva prie�ok z pórobetónu hr.150mm 

 
        Popis nosnej kon�trukcie budovy : 
Nosnœ  kon�trukciu   budovy   tvoria nosnØ steny hr.300mm, resp 450mm. Deliace 
kon�trukcie sœ pórobetónovØ hr. 150mm. Budova je ne podpivni�enÆ, jednopodla�nÆ. Strecha 
je pultovÆ. Zalo�enie stavby je na pÆsových zÆkladoch s predpokladaným priamkovým 
za�a�ením. 
        ZÆvery statickØho posudku :           
 
Po vyhotovení horeuvedených œprav, nosnØ prvky objektu pri  posœdení na medzný stav 
œnosnosti a pou�ite�nosti 

- v y h o v u j œ - . 
         Dôle�itØ upozornenia : 

- zasahova� akýmko �vek spôsobom do nosných stenových a �elezobetónovýc h 
stropných kon�trukcií mimo navrhovanœ œpravu je                         

           -   n e p r í p u s t n Ø  -. 
 

Pri obhliadke a zis�ovaní som nezistil �iadne trhliny, ani praskliny st atickØho charakteru 
v nosnej kon�trukcií. Povrchy sœ v stave prislœchajœce veku a pou�ívaniu budovy. 
 
Statický posudok je sœ�as�ou projektovej dokumentÆcie navrhovaných œprav, zmena 
za�a�enia vy�aduje novØ posœdenie.��
�
 

 
Vypracoval: Ing. Martin Matisko 

 
Kontroloval: Ing. Ladislav B�acha 
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�2�.�1�2���3�/�$�6�7�2�9�e����
�.�2�0�2�5�2�9�e
���[���2�7�9�È�5�$�9�2���6�.�/�2�3�1�e
�.�5�Ë�'�/�2
ZASKLENIE S
�,�=�2�/�$�ý�1�é�0
DVOJSKLOM,
Uw = 1,40 W/m2K,
�3�2�9�5�&�+�2�9�È
�Ò�3�5�$�9�$���5�$�/����������
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�=�È�0�2�.

1 x P
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�'�5�(�9�(�1�e
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�Ò�3�5�$�9�$���=�/�$�7�é���'�8�%
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